
Dometic Cup Cooler

Прохлада и свежесть – до последней капли

Когда бы Вы ни решили освежиться, напиток будет оставаться прохладным, как будто вы только что
достали его прямо из холодильника.

Dometic Cup Cooler – это термоэлектрический холодильник в форме подстаканника, который можно
устанавливать в любом удобном месте для того, чтобы напитки оставались холодными. Холодильник
дарит прохладу и свежесть до последней капли. Устройство позволит Вам, находясь на судне, охлаждать
напитки в банках, бутылках или любых других подходящих по размеру ёмкостях даже в самую жаркую
погоду – обычные подстаканники или чехлы для банок на это не способны. Всё, что от Вас требуется:
ставить напиток в холодильник в перерывах между глотками.

Холодильник создан специально для суровых морских условий и представляет собой цилиндр с открытым
верхом, он может использоваться практически вместо любого стандартного 4-дюймового (102 мм) под-
стаканника и вмещает бутылку воды или газировки объемом 20 унций (591 мл). Кроме того, он подходит
для банок с пивом или газировкой стандартного размера. Дно холодильника специальной формы, это
обеспечивает постоянное соприкосновение бутылки или банки
с боковым охлаждающим элементом.

Dometic Cup Cooler предназначен для установки на любые поверхности вне зависимости от их толщины.
Гладкая окантовка со встроенным светодиодным освещением, выполнена из нержавеющей стали , под-
ходящей для использования в агрессивной морской среде, является завершающим элементом отделки.
Внутренняя поверхность выполнена из устойчивого к коррозии алюминия, обладающего отталкивающими
свойствами, благодаря чему ее легко чистить, а встроенный сток защищает от скопления конденсата,
дождевой воды и брызг.

Расположенная под установочной поверхностью, внутренняя отделка подставки из алюминия
охлаждается с помощью термоэлектрического элемента Пельтье, с питанием 12В постоянного тока.
Электроника герметично закрыта и защищена от попадания брызг. Для отвода тепла необходимо
обеспечить вентиляцию отсека, находящегося под установочной поверхностью, данный отсек не должен
быть полностью изолирован.

Управление всеми холодильниками, подключенными к бортовому аккумулятору, может
осуществляться при помощи одного переключателя или может быть настроено отдельно для каждой
зоны. Каждое устройство оснащено предохранителем, системой защиты АКБ.

Встроенное светодиодное 
освещение

Электроника герметична 
и защищена от попада-
ния брызг

Внутренняя поверхность 
выполнена из алюминия 
и оснащена стоком.

Преимущества

■■ Охлаждение, как в домашнем 
холодильнике

■ Поддерживает или понижает темпера-
туру холодных напитков

■ Может использоваться вместо боль-
шинства стандартных подстаканников

■ Помещаются бутылки и банки

■ Гладкая окантовка, выполненная из
нержавеющей стали, подходит для 
использования в морской среде

■ Встроенная светодиодная подсветка 

■ Возможность установки на поверхно-
стях любой толщины

■ Термоэлектрический элемент Пельтье, 
12В постоянного тока

■ Разработано специально для морских 
условий

■ Сток для конденсата

■ Предохранитель, система защиты 
АКБ

НОВИНКА



Технические характеристики подставки Dometic Eskimo Cup

Ток, А Напряжение, В Высота 
(дюймы/мм)

Ширина 
(дюймы/мм)

Глубина 
(дюймы/мм)

Внутренний диа-
метр (дюймы/мм)

Диаметр устано-
вочного отверстия
(дюймы/мм)

Длина шнура 
электропитания
(дюймы/мм)

Вес (фунты/кг)

 3,1 12 В пост. тока 6,23/159 5,36/137 6,85/174 2,95/75 4,0/102 16/407 2,11/0,96

РОССИЯ
ООО “Дометик РУС”
Комсомольская пл., 6 - 1
107140 г. Москва
Тел.: +7 495 780 79 39
Факс: +7 495 916 56 53
Почта: info@dometic.ru
Интернет: www.dometic.ru

Технические характеристики и наличие товара могут меняться
без предварительного уведомления.

Дилер / Печать

ПРОСТРАНСТВО, НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

ОТВЕРСТИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО 
ПРОСВЕРЛИТЬ НА МОНТАЖНОЙ ПО-
ВЕРХНОСТИ, Ø 4,07” (103,4 мм)

УСТАНОВОЧНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ, 4,0” (102 мм)

ОБЩАЯ ДЛИНА, 16” (407 мм)

ОТВЕРСТИЕ 
ДЛЯ СЛИВА 

КОНДЕНСАТА

КРЕПЕЖИ: ВИНТЫ PHILIPS 
№ 2, 3 ПОЗИЦИИ

1” 
(25,4 мм)

6”
(152 мм)

5,36” 
(137 мм)

6”
(152 мм)

6”
(152 мм)

6,85” (174 мм)

6,23” (159 мм)




